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Aufgrund des § 46 Abs. 2 und des § 58 Nr. 1 und 2, jeweils in Verbindung mit § 91, des Hessischen
Wassergesetzes vom 6. Mai 2005 (GVBI. | S. 305), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 4. Marz 2010
(GVBI. I S. 85), wird verordnet:

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fur

1. Abwasseranlagen, aus denen Abwasser eingeleitet wird, fir das im Anhang 1 der Abwasserver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBI. I S. 1108, 2625), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 29. Marz 2017 (BGBI. 1 S. 626), Anforderungen festgelegt sind,

2. Anlagen zur Mischwasser- oder Niederschlagswasserrickhaltung, -behandlung und -entlastung
sowie fur Abwasserkanale und -leitungen, soweit diese Abwasseranlagen dem allgemeinen Ge-
brauch dienen, und flir Sammelbehalter,

3. Abwasseranlagen, in denen Abwasser, fiir das nach der Abwasserverordnung Anforderungen
vor der Vermischung oder fur den Ort des Anfalls festgelegt sind, abgeleitet oder aus denen
solches Abwasser in ein Gewasser eingeleitet wird,

4. Abwasseranlagen, in denen Abwasser, fur das nach der Abwasserverordnung Anforderungen
fur die Einleitungsstelle in das Gewasser festgelegt sind, abgeleitet oder aus denen solches Ab-
wasser in ein Gewasser eingeleitet wird,

5. Abwasseranlagen, in denen gewerbliches Abwasser, flr das keine Anforderungen nach der Ab-
wasserverordnung gestellt werden, abgeleitet oder aus denen solches Abwasser in ein Gewas-
ser eingeleitet wird.

(2) Diese Verordnung gilt nicht fiir Zuleitungskanale zu 6ffentlichen Kanalen, in denen ausschlieRBlich
hausliches Abwasser nach Anhang 1 Teil A Nr. 1 der Abwasserverordnung, Niederschlagswasser oder
hausliches Abwasser gemeinsam mit Niederschlagswasser abgeleitet wird.

§2
Umfang der Eigenkontrolle

(1) Die Unternehmerinnen oder die Unternehmer von Abwasseranlagen nach § 1 Abs. 1 haben die Ei-
genkontrolle nach MalRgabe der Abs. 2 und 3 durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen. Sie haben ih-
re Abwasseranlagen mit den dazu erforderlichen Einrichtungen und Messgeraten auszustatten.

(2) Die Anforderungen an die Eigenkontrolle richten sich, soweit in der Genehmigung fir die indirekte
Einleitung in eine Abwasseranlage oder in der Erlaubnis fiir die Einleitung in ein Gewasser nichts an-
deres bestimmt ist, nach den Anhangen 1 bis 6.
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(3) Soweit in einem Erlaubnisbescheid die Untersuchung des von der Abwassereinleitung beeinfluss-
ten Gewassers vorgeschrieben ist, hat die Unternehmerin oder der Unternehmer diese als Eigenkon-
trolle nach MaRRgabe dieser Verordnung durchzufthren.

§3
Durchfiihrung der Eigenkontrolle

(1) Die einzelnen MaRRnahmen der Eigenkontrolle dirfen nur durch geeignetes Personal durchgefiihrt
werden. Mit der Uberpriifung von Abwasserkanalen und -leitungen diirfen nur Betriebe oder Stellen
beauftragt werden, die die Anforderungen nach Anhang 1 Nr. 6 Abs. 1 erfillen. Mit der Uberpriifung
der fUr die Einleitung malgeblichen Durchflussmesseinrichtungen bei Abwasserbehandlungsanlagen
sowie der Drosselorgane bei Regenentlastungsanlagen, Regenklarbecken und direkteinleitenden Re-
genrlckhaltebecken ist eine Prifstelle nach § 11 Abs. 1 zu beauftragen.

(2) Die Eigenkontrolle von Kleinklaranlagen erfolgt nach MaRgabe des Anhangs 4 und besteht aus der

1. Eigentberwachung durch die Unternehmerin oder den Unternehmer der Kleinklaranlage,

2. Uberwachung durch beauftragte Fachunternehmen nach Anhang 4 Nr. 2.3 (Fachkundigeniiber-
wachung) und

3. Dichtheitsprifung durch beauftragte Sachkundige nach Mallgabe des Anhangs 4 Nr. 2.1 Abs. 6.

Die Fachkundigeniberwachung umfasst die

1. regelméaRige Uberwachung nach Anhang 4 Nr. 2.1 Abs. 3 bis 5,

2. Uberpriifung der Eigeniiberwachung, insbesondere die Uberpriifung des nach § 6 Abs. 1 zu fiih-
renden Betriebstagebuchs und der Vollstandigkeit der von der Unternehmerin oder dem Unter-
nehmer der Kleinklaranlage nach Anhang 4 Nr. 2.2 Abs. 1 vorzuhaltenden Unterlagen, und

3. Erstellung des Eigenkontrollberichts nach § 7 Abs. 2.

Die Unternehmerin oder der Unternehmer der Kleinklaranlage hat die Fachkundigentuberwachung und
die Dichtheitsprufung auf ihre oder seine Kosten zu beauftragen. Die Wasserbehdrde kann die Ergeb-
nisse der Fachkundigeniiberwachung fiir die staatliche Uberwachung heranziehen.

(3) Sammelbehalter sind auf Kosten der Unternehmerin oder des Unternehmers des Sammelbehalters
auf ihre Dichtheit durch eine beauftragte Sachkundige oder einen beauftragten Sachkundigen nach
Malgabe des Anhangs 4 Nr. 3.1 Abs. 2 zu Uberprifen.

(4) Mit der Eigenkontrolle von Abwasseranlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 ist flr die nach Anhang 5 Nr. 2.1
erforderlichen Mindestuntersuchungen eine Untersuchungsstelle nach § 10 Abs. 1 zu beauftragen.

(5) Durch die Art und den Betrieb der Probenahme- und Messeinrichtungen ist sicherzustellen, dass
die Proben so entnommen und aufbewahrt werden, dass Beeinflussungen auf das unvermeidliche Min-
destmal beschrankt werden. Es ist das Analysen-, Mess- oder Alternativverfahren anzuwenden, das
aufgrund der Abwasserzusammensetzung fur den Untersuchungsfall und das Untersuchungsziel am
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besten geeignet ist. Die Untersuchung mit geeigneten Alternativverfahren ist zuldssig, soweit nicht ei-
ne Untersuchungsstelle nach § 10 Abs. 1 mit der Untersuchung zu beauftragen ist. Bei allen Messun-
gen sind die Regeln der analytischen Qualitatssicherung zu beachten.

§4
Kontrolle der Einleitungen Dritter
in Abwasseranlagen

(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer von kommunalen Abwasseranlagen hat die Einleitungen
Dritter (Indirekteinleiter) in ihre oder seine Anlagen auf deren Kosten durch regelmaBige Untersuchun-
gen zu Uberwachen und in einem Abwasserkataster zu erfassen, soweit es sich nicht um hausliches
Abwasser handelt. Die Untersuchungen bestimmt die Unternehmerin oder der Unternehmer der kom-
munalen Abwasseranlage unter besonderer Berlcksichtigung der Art und Beschaffenheit des eingelei-
teten Abwassers. Dabei sind flr Indirekteinleitungen, flr die in der Abwasserverordnung Anforderun-
gen fur das Abwasser vor der Vermischung oder fur den Ort des Anfalles festgelegt sind, die Festle-
gungen in Anhang 5 Nr. 2.1 malgeblich. Fir Indirekteinleitungen nach Satz 3 und fiir genehmigungs-
pflichtige Einleitungen von Grundwasser sind die in der jeweiligen Indirekteinleitungsgenehmigung
begrenzten Parameter zu bericksichtigen. Die Wasserbehdrde stellt der Unternehmerin oder dem Un-
ternehmer der kommunalen Abwasseranlage die Genehmigungsbescheide fir die Indirekteinleitungen
zur Verfugung.

(2) Zwischen der Unternehmerin oder dem Unternehmer der kommunalen Abwasseranlage und der
Indirekteinleiterin oder dem Indirekteinleiter kann schriftlich vereinbart werden, dass die Eigenkontrol-
le der Indirekteinleitung nach § 2 Abs. 1 und die Untersuchungen durch die Unternehmerin oder den
Unternehmer der kommunalen Abwasseranlage nach § 4 Abs. 1 gemeinsam von einer Untersuchungs-
stelle nach § 10 Abs. 1 durchgeflhrt werden. Dabei darf es sich nicht um eine von der Indirekteinleite-
rin oder vom Indirekteinleiter selbst betriebene Untersuchungsstelle handeln. Die Untersuchungsstel-
le hat die Ergebnisse der Eigenkontrolluntersuchungen der Unternehmerin oder dem Unternehmer der
kommunalen Abwasseranlage und der Indirekteinleiterin oder dem Indirekteinleiter zuzuleiten.

(3) Die Wasserbehérde kann die Ergebnisse der Kontrolle der genehmigungspflichtigen Indirekteinlei-
tungen fiir die staatliche Uberwachung heranziehen.

(4) Werden bei Einleitungen, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 bis 9 der Indirekteinleiterverordnung vom 18.
Juni 2012 (GVBI. S. 172), geandert durch Verordnung vom 9. November 2017 (GVBI. S. 327), anstelle
einer Genehmigung einer Anzeige bedurfen, die Prifberichte nach § 2 Abs. 5 der Indirekteinleiterver-
ordnung der Unternehmerin oder dem Unternehmer der nachgeschalteten Abwasseranlage zugeleitet,
ersetzt diese Uberwachung die durch die Unternehmerin oder den Unternehmer der nachgeschalteten
Abwasseranlage durchzufiihrenden Untersuchungen.

§5
Uberwachung der Zuleitungskanale

Aus den nach § 37 Abs. 2 Satz 1 des Hessischen Wassergesetzes vorzulegenden Nachweisen zur
Uberwachung der Zuleitungskanéle muss hervorgehen, ob diese den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen. Zudem mussen aus ihnen die Art, die Dimension, die Lage und der Zustand
der Zuleitungskanale hervorgehen.
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§6
Betriebstagebuch

(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer von Abwasseranlagen hat Betriebstagebicher zu fuh-
ren, soweit dies nach den Anhangen 1 bis 6 gefordert wird. In diese sind die Ergebnisse der Eigenkon-
trolle einschlieBlich der Funktionskontrolle sowie Zeitpunkt und Methode der Messungen und Kontrol-
len einzutragen. Die Betriebstageblicher missen die in den Anhangen 2 bis 5 genannten Angaben
enthalten. Fir Abwasserbehandlungsanlagen und Einleitungen, fir die in Anhangen zur Abwasserver-
ordnung besondere Anforderungen zum Stoffeinsatz festgelegt wurden, sind auRerdem die dort ge-
nannten Nachweise zusammenzustellen. Die Unterlagen, die den Nachweisen zu Grunde liegen, sind
beim Betriebstagebuch aufzubewahren. Im Betriebstagebuch sind besondere Vorgange zu vermerken,
bei denen ein nachteiliger Einfluss auf die Abwasserbehandlung und Einleitung zu erwarten ist. Die
Anzeigepflicht nach § 8 bleibt unberuhrt. Die Eintragungen sind von der Person zu unterzeichnen, der
die technische Verantwortung fur die Abwasseranlage oder die Einleitung obliegt.

(2) Die Betriebstagebuicher sind monatlich von den Gewasserschutzbeauftragten zu Gberprifen. Sind
Gewasserschutzbeauftragte nicht bestellt, hat die Betriebsleitung das Betriebstagebuch zu lberpri-
fen. § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 bleibt unberthrt.

(3) Die Betriebstagebiicher sind der Wasserbehdrde oder deren Beauftragten sowie der Unternehme-
rin oder dem Unternehmer der nachgeschalteten Abwasseranlage auf Verlangen zur Einsichthahme
vorzulegen. Die Wasserbehdrde kann Durchschriften oder Kopien der Eintragungen, auch in digitaler
Form, verlangen.

(4) Die in einem Kalenderjahr vorgenommenen Eintragungen in das Betriebstagebuch sind fur die
Dauer der nachfolgenden drei Kalenderjahre zur Verfligung zu halten, soweit die Wasserbehdérde kei-
ne anderen Fristen im Erlaubnisbescheid oder im Genehmigungsbescheid festlegt.

§7
Nachweise der Eigenkontrolle

(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer von Abwasseranlagen hat die Ergebnisse der Eigenkon-
trolle in einem Eigenkontrollbericht darzustellen. Im Eigenkontrollbericht mussen, soweit im Erlaub-
nisbescheid oder Genehmigungsbescheid nichts anderes bestimmt ist, die in den Anhangen 1 bis 5
geforderten Angaben enthalten sein. Er besteht, soweit in den Anhangen 1 bis 5 nichts anderes fest-
gelegt ist, aus der Wiedergabe der Daten und Messwerte der Eigenkontrolle und aus einem Erlaute-
rungsbericht. Fir die Sammelbehalter ist kein Eigenkontrollbericht durch die Unternehmerin oder den
Unternehmer dieser Anlagen zu erstellen. Fur die Darstellung und die Vorlage der Daten und Mess-
werte der Eigenkontrolle der Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ist das von dem Hessischen Landes-
amt flr Naturschutz, Umwelt und Geologie zur Verfligung gestellte Datenverarbeitungsprogramm zu
verwenden. Die Wasserbehdrde kann im Einzelfall die Vorlage der Daten und Messwerte auf Formblat-
tern zulassen. Auf Verlangen der Wasserbehdrde sind die Daten und Messwerte der Eigenkontrolle fur
Anlagen nach § 1 Nr. 1 und 2 auch in Schriftform vorzulegen. Die Vorlage der Daten und Messwerte
der Eigenkontrolle flr Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und der Erlduterungsberichte hat in Schrift-
form oder elektronischer Form zu erfolgen.

(2) Fur Kleinklaranlagen sind im Eigenkontrollbericht die Ergebnisse der Fachkundigeniberwachung
und der Uberpriifung der Eigeniiberwachung zusammenfassend darzustellen. Abs. 1 Satz 5 und 7 gilt
entsprechend.
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(3) Die oder der Sachkundige hat Uber die Dichtheitsprafung einer Kleinkldranlage einen Prufbericht
nach Anhang 4 Nr. 2.2 Abs. 3 zu erstellen und der Wasserbehérde innerhalb eines Monats nach der
durchgefiuhrten Dichtheitsprifung vorzulegen und der Unternehmerin oder dem Unternehmer der
Kleinklaranlage zuzusenden. Die Unternehmerin oder der Unternehmer der Kleinklaranlage hat den
Prufbericht bis zum Zeitpunkt der Folgepriufung aufzubewahren.

(4) Die oder der Sachkundige hat Uber die Dichtheitsprifung eines Sammelbehalters einen Priifbe-
richt nach Anhang 4 Nr. 3.2 Abs. 2 zu erstellen und der Unternehmerin oder dem Unternehmer des
Sammelbehalters innerhalb eines Monats nach der durchgefiihrten Dichtheitsprifung zuzusenden und
der Wasserbehorde bei festgestellten Mangeln in der Dichtheit des Sammelbehalters vorzulegen. Der
Wasserbehorde ist der Priifbericht auch auf Verlangen vorzulegen. Die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer des Sammelbehalters hat den Prifbericht bis zum Zeitpunkt der Folgeprifung aufzubewah-
ren.

(5) Der Eigenkontrollbericht ist jahrlich bis zum 31. Marz des Folgejahres der Wasserbehérde und bei
genehmigungspflichtigen Indirekteinleitungen auch der Unternehmerin oder dem Unternehmer der
nachgeschalteten Abwasseranlage vorzulegen Die Wasserbehérde kann die Vorlage von Zwischenbe-
richten verlangen.

§8
Anzeigepflicht

Die Unternehmerin oder der Unternehmer von Abwasseranlagen hat Veranderungen, die zu einer
nicht nur voriibergehenden Uberlastung der Anlagen, zu einer erheblichen Verminderung der Reini-
gungsleistung oder zu zeitweiligen Stérungen der Abwasserbehandlung oder -einleitung fuhren kén-
nen, unverzluglich der Wasserbehdrde anzuzeigen. Wenn bei der Fachkundigentberwachung einer
Kleinkldranlage Mangel nach Anhang 4 Nr. 2.1 Abs. 5 Buchst. d festgestellt wurden, hat das Fachun-
ternehmen nach Anhang 4 Nr. 2.3 dies unverziglich der Wasserbeh6rde anzuzeigen und den nach
Anhang 4 Nr. 2.1 Abs. 5 zu erstellenden Wartungsbericht einschlieBlich der Analysenergebnisse der
nach Anhang 4 Nr. 2.1 Abs. 3 durchzufihrenden Parametermessungen vorzulegen. Die Veranderun-
gen nach Satz 1 und die Mangel nach Satz 2 sind im Eigenkontrollbericht darzustellen. Bei Indirektein-
leitungen ist dartber hinaus auch die Unternehmerin oder der Unternehmer der nachgeschalteten Ab-
wasseranlage unverziglich zu unterrichten.

§9
Ausnahmen

Die Wasserbehdrde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Anforderungen an die Eigenkontrolle nach
dieser Verordnung zulassen, wenn eine hinreichende Kontrolle der Anlage gewahrleistet ist. Dies gilt
nicht fiir die Anforderung, die Abwassermenge einer Abwasserbehandlungsanlage durch Messungen
nach der Tabelle zu Anhang 3 Nr. 2 zu erfassen.

§10
Untersuchungsstellen fiir Abwasser

(1) Untersuchungsstellen fir Abwasser sind
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1. anerkannte Laboratorien fur die Durchfihrung von Laboruntersuchungen (EKVO-Laboratorien)
und

2. anerkannte Uberwachungsstellen fiir die Durchfiihrung der technischen Uberpriifung und Pro-
benahme vor Ort einschlieBlich Sofortmessungen (EKVO-Uberwachungsstellen).

(2) Die Anerkennung von Untersuchungsstellen erfolgt auf Antrag, bei Laboratorien auf der Grundlage
einer fachlichen Stellungnahme des Landesbetriebs Hessisches Landeslabor. Sie ist auf hdchstens funf
Jahre zu befristen und kann auf bestimmte Untersuchungen und Prafungen beschrankt werden. Eine
Anerkennung ist auf Antrag zu verlangern, wenn die Voraussetzungen fir die Anerkennung weiter vor-
liegen. Das Anerkennungsverfahren kann Uber eine einheitliche Stelle nach Abschnitt 1a des Teils V
des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. Wird tber die beantragte Aner-
kennung nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten entschieden, gilt sie als erteilt. Im Ubrigen gilt
§ 42a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Anerkennung wird im Staatsanzeiger fur
das Land Hessen bekannt gegeben.

(3) Anerkennungen anderer Bundeslander sowie anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union, ei-

nes Vertragsstaats des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz gelten

als Anerkennungen nach Abs. 2, wenn deren Gleichwertigkeit durch die Anerkennungsbehdrde festge-
stellt wurde. Abs. 2 Satz 7 gilt entsprechend.

(4) Untersuchungsstellen kénnen

1. als Betriebsteil der Unternehmerin oder des Unternehmers einer Abwasseranlage fur die eige-
nen Abwasseranlagen,

2. als Einrichtung einer 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaft fur die Mitglieder der Kérperschaft und
flr sonstige Unternehmerinnen oder Unternehmer von Abwasseranlagen,

3. als Einrichtung einer wissenschaftlichen Institution des Landes flr Unternehmerinnen oder Un-
ternehmer von Abwasseranlagen oder

4. als privatrechtliche Einrichtung fur Unternehmerinnen oder Unternehmer von Abwasseranlagen

Abwasseruntersuchungen vornehmen.
(5) Laboratorien sind anzuerkennen, wenn

1. flr das Laboratorium eine fachlich geeignete und erfahrene Person mit der Laborleitung be-
traut und fr einen ordnungsgemaRen Laborbetrieb und die Durchflihrung der Untersuchungen
verantwortlich ist,

2. die personelle und sachliche Ausstattung des Laboratoriums die ordnungsgemaRe Durchflh-
rung der Abwasseruntersuchungen gewahrleistet,

3. sie ein Qualitatssicherungssystem nach DIN EN ISO 17025 (herausgegeben vom Beuth-Verlag
GmbH, Berlin, und archivmaRig beim Deutschen Patentamt in Miinchen gesichert) unterhalten
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und durch qualifizierte MaBnahmen der Analytischen Qualitatssicherung die Zuverlassigkeit ih-
rer Analyseergebnisse sicherstellen,

der Nachweis Uber das Bestehen einer Haftpflichtversicherung fur diese Tatigkeit mit einer Min-
destdeckungssumme von 250 000 Euro erbracht wird, der von einer Bank oder Versicherung
aus einem Mitgliedstaat der Europaischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens Uber
den Europaischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz ausgestellt wurde.

(6) Das EKVO-Laboratorium hat die ihm Ubergebenen Proben selbst zu untersuchen, soweit der Auf-
traggeber der Vergabe eines Unterauftrages, dessen Erteilung nur an ein EKVO-Laboratorium zulassig
ist, nicht schriftlich zugestimmt hat.

(7) Uberwachungsstellen sind anzuerkennen, wenn sie

1.

nachweisen, dass sie mindestens drei Prlferinnen oder Prifer beschaftigen, die

a) aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tatigkeit gewon-
nenen Erfahrungen die Gewahr daflir bieten, dass sie die Prifungen ordnungsgeman
durchfihren,

b) zuverlassig sind,

C) bei ihrer Pruftatigkeit unabhangig sind, insbesondere kein Zusammenhang zwischen der
Priftatigkeit und anderen Leistungen besteht,

Grundsatze darlegen, die bei den Prifungen zu beachten sind, insbesondere

a) den fUr den jeweiligen Prifbereich erforderlichen Prifumfang und die Priftiefe,

b) die Durchfiihrung der Prifung und Ergebnisdarstellung,

) die aus den Prufungen zu ziehenden Schlussfolgerungen,

den Nachweis Uber das Bestehen einer Haftpflichtversicherung fur diese Tatigkeit mit einer

Mindestdeckungssumme von 1 Million Euro erbringen, der von einer Bank oder Versicherung

aus einem Mitgliedstaat der Europaischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens tber
den Europaischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz ausgestellt wurde.

(8) Die EKVO-Uberwachungsstellen haben sicherzustellen, dass

1.

die Regeln der Technik bei der technischen Uberpriifung, der Probenahme vor Ort und bei den
Messungen eingehalten werden,

die Pruferinnen und Prifer ein Priftagebuch flihren, aus dem sich mindestens Art, Umfang und
Zeitaufwand der jeweiligen Prifung ergeben,

die Priftagebicher der Anerkennungsbehdrde auf Verlangen vorgelegt werden,
die Priferinnen und Prufer keine Prifungen vornehmen, wenn
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a) die Voraussetzungen fir die Aufnahme ihrer Priftatigkeit nicht vorgelegen haben oder
weggefallen sind,

b) die Pruferinnen und Prifer die ihnen obliegenden Pflichten wiederholt vorsatzlich oder
grob fahrlassig verletzt haben.

(9) Die EKVO-Uberwachungsstellen haben

1. der Anerkennungsbehdrde jeweils zum Ende eines Jahres zu berichten, welche Priferinnen und
Priifer fir die Uberwachungsstelle tatig waren und welche Herkunftsbereiche in welcher Anzahl
von den jeweiligen Priferinnen und Prifern dabei bearbeitet wurden, sowie auf Anforderung
nahere Unterlagen zur Priftatigkeit nachzureichen,

2. stichprobenweise die ordnungsgemafe Durchfihrung der Prifungen durch ihre Priferinnen und
Prafer zu kontrollieren,

3. die bei den Prifungen und Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse zu sammeln, auszuwerten und
die Priferinnen und Prufer in einem regelmaRigen Erfahrungsaustausch dartber zu unterrich-
ten,

4, ein Qualitdtshandbuch zu flhren.

(10) Priifbereiche fiir EKVO-Uberwachungsstellen sind die Abwasserherkunftsbereiche, fiir die in den
Anhangen zur Abwasserverordnung branchenbezogene Anforderungen festgelegt worden sind.

(11) Die Inhaberin oder der Inhaber der Untersuchungsstelle hat der Anerkennungsbehérde den Uber-
gang der Stelle auf eine andere Person sowie den Wegfall von Voraussetzungen fur die Anerkennung
unverzlglich schriftlich anzuzeigen. Im Falle des Todes der Inhaberin oder des Inhabers besteht die
Verpflichtung nach Satz 1 fUr deren Rechtsnachfolgerin oder dessen Rechtsnachfolger.

(12) Die Anerkennung erlischt

1. durch schriftlichen Verzicht der Untersuchungsstelle gegeniber der Anerkennungsbehérde,

2. mit der Auflosung der Untersuchungsstelle.

§ 43 Abs. 2 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unberihrt.

(13) Fur die Rucknahme und den Widerruf der Anerkennung gelten die §§ 48 und 49 des Hessischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes mit der MalRgabe, dass ein Widerruf auch erfolgen kann, wenn die
Verpflichtungen nach Abs. 6, 8, 9 und 11 nicht erfullt werden.

§11
Prifstellen fiir Durchflussmesseinrichtungen und Drosselorgane

(1) Prufstellen fir Durchflussmesseinrichtungen und Drosselorgane sind

- Seite 10 von 34 -



1. die staatlichen Prifstellen
a) Institut flir Wasserbau und Wasserwirtschaft, Technische Universitat Darmstadt,

b) Versuchsanstalt und Prifstelle flir Umwelttechnik und Wasserbau, Universitat Kassel,

2. die anerkannten Prufstellen.

(2) Die Anerkennung von Prlfstellen nach Abs. 1 Nr. 2 erfolgt auf Antrag und auf der Grundlage einer
fachlichen Stellungnahme einer Prifstelle nach Abs. 1 Nr. 1. Sie ist auf hochstens flnf Jahre zu befris-
ten und kann auf bestimmte Untersuchungen und Prifungen beschrankt werden. Eine Anerkennung
ist auf Antrag zu verldngern, wenn die Voraussetzungen fur die Anerkennung weiter vorliegen. Das
Anerkennungsverfahren kann Uber eine einheitliche Stelle nach Abschnitt 1a des Teils V des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. Wird Uber die beantragte Anerkennung
nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten entschieden, gilt sie als erteilt. Im Ubrigen gilt § 42a des
Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Anerkennung wird im Staatsanzeiger fur das Land
Hessen bekannt gegeben.

(3) Prifstellen nach Abs. 1 Nr. 2 sind anzuerkennen, wenn

1. fur die Prufstelle eine fachlich geeignete und erfahrene Person mit der Leitung betraut und fur
die Durchfiihrung der Prifungen verantwortlich ist,

2. sie Uber ausreichend qualifiziertes und zuverlassiges Personal verfugen,

3. sie so ausgestattet sind, dass eine umfassende Uberpriifung der Durchflussmesseinrichtungen
und Drosselorgane mdglich ist,

4, sie den Nachweis Uber das Bestehen einer Haftpflichtversicherung flr die Tatigkeit als Prifstel-
le fur Durchflussmesseinrichtungen und Drosselorgane mit einer Mindestdeckungssumme von
1 Million Euro erbringen, der von einer Bank oder Versicherung aus einem Mitgliedstaat der Eu-
ropaischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europadischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz ausgestellt wurde.

(4) Prufstellen nach Abs. 1 haben die mit der Durchfiihrung der Prifungen beauftragten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Prifstelle fir die jeweils vorgesehenen Tatigkeiten auf der Grundlage eines
internen Konzeptes aus- und fortzubilden sowie ein Qualitatshandbuch zu fuhren. Sie haben an den
fur die Prufstellen ausgerichteten Schulungskursen teilzunehmen.

(5) Anerkennungen anderer Bundeslander sowie anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder
eines Vertragsstaats des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum gelten als Anerken-
nung nach Abs. 2 und 3, wenn deren Gleichwertigkeit durch die Anerkennungsbehérde festgestellt
wurde. Abs. 2 Satz 7 gilt entsprechend.

(6) Prufstellen nach Abs. 1 durfen nicht die von ihnen selbst geplanten, eingerichteten oder betriebe-
nen Anlagen Uberprifen. Ausnahmen kénnen nur in begrindeten Fallen von der Wasserbehdérde zuge-
lassen werden.
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(7) Die Inhaberin oder der Inhaber der Priifstelle hat der Anerkennungsbehérde den Ubergang der
Stelle auf eine andere Person sowie den Wegfall von Voraussetzungen fur die Anerkennung unverziig-
lich schriftlich anzuzeigen. Im Falle des Todes der Inhaberin oder des Inhabers besteht die Verpflich-
tung nach Satz 1 fiir deren Rechtsnachfolgerin oder dessen Rechtsnachfolger.

(8) Die Anerkennung erlischt

1. durch schriftlichen Verzicht der Prifstelle gegentber der Anerkennungsbehdrde,

2. mit der Aufldsung der Prifstelle.

§ 43 Abs. 2 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unberihrt.

(9) Fur die Rucknahme und den Widerruf der Anerkennung gelten die §§ 48 und 49 des Hessischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes mit der MaRgabe, dass ein Widerruf auch erfolgen kann, wenn die
Verpflichtungen nach Abs. 4, 6 und 7 nicht erfullt werden.

§12
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 Nr. 10 des Hessischen Wassergesetzes handelt, wer vorsatz-
lich oder fahrlassig

1. eine Messung, Untersuchung oder Uberpriifung nach § 2 nicht oder nicht fristgerecht durchfiihrt
oder vornehmen lasst,

2. eine FachkundigenlUberwachung entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 nicht, nicht durch ein Fachun-
ternehmen nach Anhang 4 Nr. 2.3 oder nicht in dem Umfang nach § 3 Abs. 2 Satz 2 durchfih-

ren lasst,

3. den Verpflichtungen zur Kontrolle der Einleitungen Dritter oder zur Aufstellung und Fortschrei-
bung eines Abwasserkatasters nach § 4 Abs. 1 Satz 1 nicht oder nicht vollstandig nachkommt,

4, die Betriebstagebucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht oder nicht vollstandig fihrt oder einer voll-
ziehbaren Anordnung nach § 6 Abs. 3 Satz 1 oder 2 nicht oder nicht fristgerecht nachkommt,

5. die Betriebstagebuicher entgegen § 6 Abs. 2 Satz 1 oder 2 nicht Uberprift,

6. die Betriebstagebicher entgegen § 6 Abs. 4 nicht oder nicht ausreichend lange zur Verfiigung
halt,

7. den Eigenkontrollbericht entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 bis 3 oder § 8 Satz 3 nicht oder nicht voll-
standig flhrt oder entgegen § 7 Abs. 5 Satz 1 nicht fristgerecht vorlegt,

8. einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 Abs. 5 Satz 2 nicht oder nicht fristgerecht nachkommt,

9. fur die Darstellung der Daten und Messwerte der Eigenkontrolle nach § 7 Abs. 1 Satz 3 oh-
ne Zustimmung der Wasserbehérde nach § 7 Abs. 1 Satz 6 nicht das Datenverarbeitungspro-

- Seite 12 von 34 -



gramm nach § 7 Abs. 1 Satz 5 verwendet, die Daten und Messwerte entgegen § 7 Abs. 1 Satz 6
oder 7 oder den Eigenkontrollbericht oder die Erlduterungsberichte nach § 7 Abs. 1 Satz 8 nicht
vorlegt,

10. der Anzeigepflicht nach § 8 Satz 1 oder 2 nicht nachkommt.

§13
(aufgehoben)

§14
Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2025 auBer Kraft.

Wiesbaden, den 23. Juli 2010

Die Hessische Ministerin
fur Umwelt, Energie, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
Lautenschlager

Anhang 1
Eigenkontrolle von Abwasserkanalen und -leitungen
1. Allgemeines

Die Eigenkontrolle nach Anhang 1 bezieht sich auf die vom § 1 Abs. 1 umfassten Abwasserka-
nale und -leitungen.

2. Art und Umfang der Kontrollen

(1) Bei Abwasserkanalen und -leitungen, einschlieBlich der Anschlussstutzen, Rohrverbindun-
gen und Schachte, ist durch eine Zustandserfassung festzustellen, ob die Anlage den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entspricht. Die Zustandserfassung ist mittels Verfahren nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzufihren.

(2) Bei Freispiegelkanalen und -leitungen sowie einsehbaren oberirdischen Druckleitungen ge-
nugt in der Regel eine optische Inspektion, bei unterirdischen und nicht einsehbaren oberirdi-
schen Druckleitungen ist eine Druckprifung erforderlich.

(3) Abweichend von Abs. 2 sind rohabwasserfihrende Abwasserleitungen bis zur zugehdrigen
Vorbehandlungsanlage einer Druckprifung zu unterziehen, wenn fur das Abwasser im jeweils
maRgeblichen Anhang der Abwasserverordnung Anforderungen an das Abwasser vor Vermi-
schung oder fur den Ort des Anfalls festgelegt worden sind. Kénnen diese Prifungen aus be-
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trieblichen Griinden nicht durchgeflihrt werden, sind zumindest Muffendruckprifungen und ei-
ne zusatzliche optische Inspektion in diesen Bereichen erforderlich.

(4) Bei Abwasserkanalen und -leitungen, in denen Abwasser abgeleitet wird, fir das im jeweils
malgeblichen Anhang der Abwasserverordnung Anforderungen an das Abwasser vor Vermi-
schung oder fiir den Ort des Anfalls festgelegt worden sind, ist eine Uberpriifung vom Beginn
der Leitung bis zur Ubergabestelle in einen Abwasserkanal, der dem allgemeinen Gebrauch
dient, bei Direkteinleitern bis zur Einleitestelle in ein Gewasser, durchzufihren.

Uberprifungszeitraume

(1) Die in der nachfolgend aufgefiihrten Tabelle genannten Intervalle der Wiederholungsprifun-
gen nach Neubau, erster Zustandserfassung oder dauerhafter Sanierung entsprechen den in
Hessen flr diese Abwasseranlagen maBgeblichen Regeln der Technik.

Abwasserkanale und -leitungen Wiederholungs-
intervall
(Jahre)
1. [Abwasserkanale und -leitungen fur gewerbliches Abwasser, fur das 10

im jeweils maRgeblichen Anhang der Abwasserverordnung Anforde-
rungen an das Abwasser vor Vermischung oder fur den Ort des An-
falls festgelegt worden sind, bis zur Behandlungsanlage

2. |Abwasserkanale und -leitungen, die dem allgemeinen Gebrauch die- 15
nen

3. |Abwasserkanale und -leitungen fur gewerbliches Abwasser, fur das
im jeweils maRgeblichen Anhang der Abwasserverordnung Anforde-
rungen an das Abwasser vor Vermischung oder fur den Ort des An-
falls festgelegt worden sind, nach der Behandlungsanlage oder wenn
diese Anforderungen im unbehandelten Abwasser bereits eingehal-
ten sind

4. |Abwasserkanale und -leitungen fir gewerbliches Abwasser, fur das
keine Anforderungen nach der Abwasserverordnung gestellt werden
oder flir das im jeweils maBgeblichen Anhang der Abwasserverord-
nung keine Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung oder
flr den Ort des Anfalls festgelegt worden sind

5. |KUhlwasserkanale und -leitungen 20

6. |Niederschlagswasserkanale im Trennsystem, die dem allgemeinen
Gebrauch dienen
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(2) Abweichend von Abs. 1 gelten flr Abwasseranlagen in einem Wasser- oder Heilquellen-
schutzgebiet héhere Anforderungen und kiirzere Uberpriifungszeitraume entsprechend den fiir
den jeweiligen Bereich geltenden Anforderungen (Schutzgebietsverordnungen, technisches Re-
gelwerk).

(3) Offentliche Abwasserkanale und -leitungen, die bis zum 31. Dezember 2009 optisch inspi-
ziert oder auf Dichtheit geprift wurden oder ab dem 1. Januar 1999 neu gebaut oder dauerhaft
saniert wurden, gelten als erstmalig im Zustand erfasst. Flr 6ffentliche Abwasserkanale und -
leitungen, die nach Satz 1 nicht als erstmalig erfasst gelten, ist die erstmalige Erfassung unver-
zuglich durchzuflhren.

(4) Fur offentliche Abwasserkanale und -leitungen ist der mallgebliche Termin fir den Beginn
des ersten Intervalls der Wiederholungsprifung nach Abs. 1 der 1. Januar 2010.

(5) Die Zustandserfassungen sind in dem Umfang vorausschauend einzuplanen, dass die In-
tervalle der Wiederholungsprufungen nach Abs. 1 eingehalten werden. Um dies zu erreichen,
kdnnen die Unternehmerinnen oder die Unternehmer der Abwasserkanale und -leitungen nach
Abs. 1 Tabelle Nr. 2 fur Teilbereiche des Entwasserungsgebietes auch zeitlich gestaffelte Fris-
ten innerhalb des jeweiligen Priifungsintervalls festlegen. In der Regel ist eine jahrlich gleich-
maRige Verteilung der insgesamt durchzufithrenden Uberpriifungen erforderlich.

Die Abfolge der Zustandserfassungen der Kanal- und Leitungsabschnitte soll sich am Alter der
Abwasseranlagen und der wasserwirtschaftlichen Bedeutung orientieren.

Reinigung und Wartung

Abwasserkanale und -leitungen einschliellich der Schachtbauwerke sowie der sonstigen Bau-
werke sind entsprechend den Regeln der Technik regelmaBig zu reinigen und zu warten, um sie
in einem ordnungsgemalen und funktionsfahigen Zustand zu halten.

Die Reinigungs- und Wartungsintervalle fir Kanale und -leitungen, die dem allgemeinen Ge-
brauch dienen, sind aufgrund der Betriebserfahrung in Wartungsplanen festzulegen und der
Wasserbehoérde oder deren Beauftragten auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen.

Dokumentation

(1) Anhand eines Kanalbestandsplans, aus dem die Lage, die Art und die Dimension der Abwas-
serkanale und -leitungen ersichtlich sein missen, ist die Vorgehensweise hinsichtlich der Rei-
henfolge der Zustandserfassung darzustellen.

Zustand sowie Art, AusmaB und Lage der festgestellten Schaden sind zu dokumentieren. Die
Dokumentation kann auch auf der Basis eines graphischen Datenverarbeitungsprogramms er-
folgen.

(2) Der Eigenkontrollbericht nach § 7 muss mindestens folgende Angaben zu den durchgefihr-
ten Zustandserfassungen, zusammengefasst fir die einzelnen Teilbereiche des Entwasserungs-
gebietes, enthalten:

1. Angaben zu Abwasserkanalen und -leitungen nach Nr. 3 Abs. 1:
a) Kanalart, Kanallange,
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b) Lage in Schutzzone,

) malgebliches Intervall der Zustandserfassung,

2. Ergebnisse und Fortschritt der Zustandserfassung von Abwasserkanalen und -leitungen
nach Nr. 3 Abs. 1:
a) Beginn des Wiederholungszeitraums,

b) Lange der im Berichtsjahr untersuchten und im Wiederholungszeitraum insgesamt
untersuchten Strecken,

) Einstufung der Schaden,

d) noch erforderlicher Bedarf zur Sanierung.

(3) Im Rahmen des jahrlichen Eigenkontrollberichts sind der Fortschritt und die Ergebnisse der
Zustandserfassung zusatzlich in einem Erlauterungsbericht zusammengefasst darzustellen.

6. Anforderungen an die Durchfuhrung der Kontrollen und die Auswertung

(1) Betriebe oder Stellen, die mit der Zustandserfassung von Abwasserkanalen und -leitungen
beauftragt werden, mussen vor Auftragsvergabe und wahrend der Werkleistung die erforder-

liche Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit nachweisen. Der Nachweis gilt als er-
bracht, wenn der Betrieb oder die Stelle die Anforderungen der vom Deutschen Institut fur Gu-
tesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL) herausgegebenen Giitesicherung Kanalbau RAL-GZ

961> oder gleichwertige Anforderungen erfullt.

Die Anforderungen sind erfullt, wenn der Betrieb oder die Stelle im Besitz des RAL-Gutezei-
chens fur den jeweiligen Ausfuhrungsbereich oder die jeweilige Beurteilungsgruppe ist.

Die Anforderungen sind ebenfalls erflllt, wenn der Betrieb oder die Stelle die Fachkunde, Leis-
tungsfahigkeit und Zuverlassigkeit unter Beachtung der Anforderungen der Glte- und Prifbe-
stimmungen RAL-GZ 961 nachweist.

(2) Die Kontrolle von Abwasserkanalen und -leitungen schlielt die Auswertung der Ergebnisse
der Zustandserfassung hinsichtlich des Sanierungsbedarfs nach den dafir maRgeblichen Re-

geln der Technik durch einen Betrieb oder eine Stelle mit der erforderlichen Fachkunde, Leis-
tungsfahigkeit und Zuverlassigkeit ein.

Die Zustandserfassung durch Inspektion oder durch Dichtheitsprifung gilt erst nach der Aus-
wertung und Beurteilung des Sanierungsbedarfs als abgeschlossen.

FuBRnoten

3)
www.kanalbau.com
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Anhang 2

Eigenkontrolle von Regenentlastungsanlagen,
Regenriickhaltebecken und Regenklarbecken

1. Art und Umfang der Kontrollen

An den Anlagen sind regelmafig bauliche, betriebliche und hydraulische Prifungen nach den nachfol-
genden Tabellen durchzufthren.

Durch die Kontrollen ist sicherzustellen, dass die Anlagen baulich den Regeln der Technik entspre-
chen, ihrer Bestimmung nach ordnungsgemaf betrieben werden und sie die allgemein anerkannten
Regeln der Technik auf Dauer erfiillen. Betriebsstdorungen sollen vermieden oder zumindest frihzeitig
erkannt werden. Dazu gehért auch die Uberwachung der Funktionsfahigkeit und ausreichenden Ge-
nauigkeit von Einrichtungen, die den Abwasserstrom beeinflussen. Fur zentrale Regenentlastungsan-
lagen sind Messwerte (ber Fillstand, Entlastungshaufigkeit und Entlastungsdauer zu erfassen.

Tabelle 1: Regenentlastungsanlagen

1 2 3 4 5 6
1 Regenentlastungsanlagen
(Regeniiberlaufe, Regeniiberlaufbecken,
Stauraumkanale mit oben, mittig oder unten liegender Entlastung)
2 (Zu Bauwerkl1! | abwasserfihrende Drosselorga- Drosselorganem
kontrollie- Anlagenteile inkl. Be- (31 .
d g o] ne™™" mit be- ohne bewegliche Teile!™!
render triebsorgane'<’, zu weglichen Tei-
Anlagenteil denen auch die Dros- | |onl4]
selorgane zahlen
3 |Art der Bau- betriebliche Pri- hydraulische | hydraulische |hydrauli-
Kontrolle zustands- fungm Pri]fung[lo] PrUfung[m] sche Inspek-
prUfung[6] tiontt!]
) sichtpriifung'®!
und
b) Funktions-
test[9]
4 Prufinter- |jahrlich a) Sichtprufung[sl a) neuin- |a) neu in- | bestehende
vall stallier- stallier-| Drosselorga-
te Dros- te ne:
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mindestens
monatlich

Funktions-

test[9]
mindestens
vierteljahrlich

selorga-
ne:
nach
der
Inbe-
triebnah
me

b) bes-
tehen-
de Dros-
selorga-
ne:
alle 5
Jahre

Dros-
selor-
gane:
nach
der
Inbe-
triebnali
me

alle 10 Jahre

b) bes-

zum

3[1.12.2022

priifberech- | Unternehmerin oder Unternehmer | Prifstellen nach § 11

tigt der Abwasseranlage!*?!

Dokumen- | gotrienstagebuch! 3! Priifbericht und Priifbescheinigung!**!
tation

Tabelle 2: Regenriickhaltebecken und Regenklarbecken

Regenriickhaltebecken
und Regenkldarbecken

Direkteinleitende

Regenriickhaltebecken und

Regenklarbecken

Zu kontrollie-
render
Anlagenteil

Bauwer

K1

abwasserfiihrende Anla-
genteile inkl. Betriebsor-

ganem

, zu denen auch
die Drosselorgane zahlen

TeiIen[4]
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Drosselorgane
mit beweglichen

[3]

Drosselorgane
ohne beweglic

Teilel!

[3]
he




3 |Art der Bauzustand- | hetriebliche Prifung!’! | hydraulische Inspektion!*!!
Kontrolle sprUfung[6]
) sichtpriifung!®!
und
b) Funktionstest[gl
4 | Prifintervall |jahrlich a) Sichtpri]fung[B] neu installierte Drosselorgane:
nach der Inbetriebnahme
mindestens vier-
teljahrlich
bestehende Drosselorgane:
erstmalig bis zum 31.12.2022
b) Funktionstest[gl
mindestens vier- | Folgeprifung Folgepriifung
teljahrlich alle 5 Jahre alle 10 Jahre

5 | prifberech- |Unternehmerin oder Unternehmer der |Prifstellen nach § 11

tigt Abwasseranlage!*?!

6 | Dokumentati- [14]

on

h[13]

Betriebstagebuc Prifbericht und Prifbescheinigung

Erlauterungen zu den Tabellen

[1] Bauwerk komplett mit allen zugehérigen Bauteilen.

[2]  Betriebsorgane sind bewegliche oder feste Anlagenteile, an denen der Abwasserabfluss beein-
flusst wird. Hierzu gehéren: Leit- und Tauchwéande, Entlastungsschwellen, Uberlauf- und Entlas-
tungsklappen, Sieb- oder Rechenanlagen, Reinigungseinrichtungen, Drosselorgane, Verschluss-
organe, Be- und Entluftungsvorrichtungen.

[3] Drosselorgane sind Vorrichtungen im Ablauf einer Entlastungsanlage, eines Riickhaltebeckens
oder eines Klarbeckens, die den Abfluss nach einer Abflusskurve oder nach einem vorgegebe-
nen Sollabfluss steuern oder regein.

Drosselorgane bei Entlastungsanlagen bestimmen mafRgeblich die von der Anlage ausgehende
Gewasserbelastung. Drosselorgane in Rlckhaltebecken des Mischsystems bestimmen die Aus-
nutzung der Retention und steuern die bestimmungsgemalie Funktion. Drosselorgane an Rick-
halte- oder Klarbecken des Trennsystems bestimmen die Aufenthaltszeit, die Kldrwirkung und
die hydraulische und stoffliche Belastung des Gewassers.
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(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

[9]

[10]

[11]

Drosselorgane mit beweglichen Teilen: Hierzu zéhlen insbesondere mechanische Regler (zum
Beispiel Waagedrosseln), mechanische Steuerungen (zum Beispiel Hydroslide), elektro-mecha-
nische Regler, elektro-mechanische Steuerungen und Pumpen, die als Drosseln wirken.

Drosselorgane ohne bewegliche Teile: Hierzu zahlen insbesondere Wirbelventile, Wirbeldros-
seln, Blenden, Schieber und Rohrdrosseln.

Die Bauzustandsprifung umfasst die visuelle Kontrolle des Zustandes der Baukonstruktion und
der Oberflachen; dazu gehért auch die Prifung der Festigkeit von Einbauteilen (zum Beispiel
von Tauchwanden) und des optisch erkennbaren Zustandes und der Dichtigkeit von Fugen.

Die betriebliche Priifung umfasst die Uberwachung des Betriebszustands der Anlage. Sie ist in
zwei Intensitatsstufen durchzufihren.

Die betriebliche Prifung als Sichtprifung umfasst die Kontrolle der abwasserflihrenden Anla-
genteile auf Beeintrachtigung der Funktion, insbesondere auf Hindernisse in der Strémung, Ab-
lagerungen, Verstopfungen, Verschmutzung, Ruckstau aus dem weiterfiihrenden Kanal sowie
bei Entlastungsanlagen, direkteinleitenden Regenrickhaltebecken und Regenklarbecken auch
die Inspektion der Einleitestelle in das Gewasser.

Die betriebliche Prifung als Funktionstest umfasst die Prifung der Gangigkeit und Funktion von
beweglichen Anlagenteilen. Sie erstreckt sich auf die Prifung elektromechanischer Stellorgane,
der Beweglichkeit und Leichtgangigkeit von Schiebern, der Funktion von Uberfallklappen, von
Siebmaschinen, von Reinigungseinrichtungen und von Drosselorganen. Sie schliet die Kontrol-
le der Einstellung von Sollabfllissen an Drosselorganen und von Grenzschaltern sowie die Pri-
fung der Funktion von Sensoren und von Mess- und Datenerfassungsgeraten usw. ein. Diese
Prifung kann in Kombination mit der Sichtprifung auch ganz oder teilweise auf der qualifizier-
ten Analyse aufgezeichneter Daten basieren.

Die hydraulische Prifung umfasst die quantitative Kontrolle einer Messeinrichtung oder eines
Drosselorgans im Hinblick auf die Messgenauigkeit oder die Abflusscharakteristik und stellt
fest, ob die Anforderungen an die hydraulische Funktion eingehalten sind.

Bei der hydraulischen Prifung ist eine Abflusskurve im Bestand zu ermitteln. Kein Punkt der Be-
stands-Abflusskurve soll um mehr als 20 Prozent vom Soll-Abfluss (Punkt der Soll-Abflusskur-
ve bei gleicher Héhe) abweichen. Der Mittelwert des bei Prifmessungen ermittelten Abflusskur-
venabschnittes flr einen H6henbereich zwischen dem Zweifachen des Rohrdurchmessers des
Drosselorgans und dem Bemessungswasserstand flir das Drosselorgan darf um nicht mehr als
12 Prozent vom konstanten Sollabfluss oder vom Mittelwert der Sollabflusskurve (gleicher Ho-
henbereich) abweichen.

Die hydraulische Inspektion umfasst - abweichend von der hydraulischen Prifung - bei Drossel-
organen ohne und mit beweglichen Teilen lediglich eine qualitative Prifung mit eingehender In-
spektion der Bauteile, die hydraulische Relevanz haben (Drosselblendendurchmesser, Ausbil-
dung der Kanten, Rlckstau usw.). Bei Drosselorganen mit beweglichen Teilen ist zusatzlich die
Prifung der Funktion und Gangigkeit beweglicher Teile und, wenn mdglich, eine trockene Simu-
lation eines Belastungsereignisses erforderlich. Eine Vergleichsmessung ist in der Regel nicht
angezeigt.
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[12]

[13]

[14]

Fir die Prifaufgabe sachkundige Beauftragte der Unternehmerin oder des Unternehmers der
Abwasseranlage oder eigenes sachkundiges Personal.

Die Ergebnisse von Bauzustandsprifungen und betrieblichen Prifungen sowie die Malinahmen
zur Behebung festgestellter Mangel sind in dem Betriebstagebuch zu dokumentieren. In einem
Datenblatt zu jedem einzelnen Bauwerk sind die malgebenden Daten zu vermerken.

Prifberichte und Prufbescheinigungen werden von den staatlichen oder den anerkannten Prif-
stellen nach § 11 Abs. 1 erstellt. Die Prifbescheinigung fasst das Prufergebnis auf einem Form-

blatt zusammen.

Dokumentation

(1) Die Eigenkontrolle von Regenentlastungsanlagen, Regenriickhaltebecken und Regenklarbecken ist
im Betriebstagebuch nach § 6 zu dokumentieren. Die Prifbescheinigungen sind der Wasserbehérde
zusammen mit dem Eigenkontrollbericht vorzulegen.

(2) Die wesentlichen Ergebnisse der Eigenkontrolle sind im Erlduterungsbericht zum Eigenkontrollbe-
richt zusammenfassend darzustellen. Veranderungen an den Bauwerken und ihre Auswirkungen sind
Zu beschreiben.

Anhang 3

Eigenkontrolle von direkt in das Gewasser einleitenden Abwasserbehand-
lungsanlagen mit biologischen Reinigungsstufen (ohne Kleinkldaranlagen)

Allgemeines

Anhang 3 bezieht sich auf die dem allgemeinen Gebrauch sowie nicht dem allgemeinen Ge-
brauch dienenden Abwasserbehandlungsanlagen, in denen Inhaltsstoffe des Abwassers durch
biologische Verfahren oder durch biologische Verfahren in Kombination mit chemischen und
physikalischen Verfahren abgebaut oder vermindert werden. Bei nicht dem allgemeinen Ge-
brauch dienenden Abwasserbehandlungsanlagen erfolgt die Zuordnung der Ausbaugrofe zur
GroRenklasse nach dem Anhang 1 der Abwasserverordnung.

Hinweise zur Durchfiihrung der Eigenkontrolle / Art und Umfang der Untersuchungen

(1) Far die Kontrolle der Abwasserbehandlungsanlage ist ein betriebliches Messprogramm auf-
zustellen und der Wasserbehdrde auf Verlangen vorzulegen. Es ist eigenverantwortlich durch-

zuflihren und die Ergebnisse sind in dem Betriebstagebuch nach § 6 zu dokumentieren. Soweit
im Bescheid nichts anderes bestimmt ist, sind mindestens die in der Tabelle dieses Anhanges

festgelegten Messungen und Untersuchungen durchzuflihren und in das Messprogramm zu in-
tegrieren.

(2) Die nach der Tabelle dieses Anhangs zu entnehmenden Abwasserproben im Zulauf der Ab-
wasserbehandlungsanlage sind als 24-Stunden-Mischproben zu entnehmen.

(3) Die nach der Tabelle dieses Anhangs zu entnehmenden Abwasserproben im Ablauf der Ab-
wasserbehandlungsanlage sind innerhalb eines Monats
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a) in der GroRenklasse 1 als 2-Stunden-Mischproben oder als qualifizierte Stichproben zu
entnehmen,

b) in den GroRenklassen 2 und 3 in 50 Prozent der Falle als 2-Stunden-Mischproben und in
den anderen 50 Prozent der Falle als qualifizierte Stichproben zu entnehmen,

) in den GroBenklassen 4 und 5 in 50 Prozent der Falle als 2-Stunden-Mischproben oder
qualifizierte Stichproben und in den anderen 50 Prozent der Falle als durchflusspropor-
tionale 24-Stunden-Mischproben zu entnehmen.

Bei lediglich monatlicher Entnahme von Abwasserproben im Ablauf ist die Art der Probenahme
nach Satz 1 Buchst. b und c abwechselnd anzuwenden.

(4) Fur jede Abwasserbehandlungsanlage sind die 24-Stunden-Summenwerte des taglichen
Durchflusses zu erfassen. Fir Abwasserbehandlungsanlagen ab der GréRenklasse 2 ist bei Ent-
nahme von 2-Stunden-Mischproben die zugeordnete Durchflussmenge zu erfassen. Die Zeitrau-
me der Entnahme von 2-Stunden-Mischproben oder 24-Stunden-Mischproben und die der zuge-
hdrigen Abwassermengenmessungen mussen zeitlich Gbereinstimmen.

(5) Um ein reprasentatives Bild zu erhalten, sind alle Probenahmen und Messungen an unter-
schiedlichen Wochentagen und, mit Ausnahme der 24-h-Mischproben, zu unterschiedlichen Ta-
geszeiten durchzufihren.

(6) Der Zustand und die Funktion der fur den Betrieb der Anlage wesentlichen klartechnischen
und messtechnischen Einrichtungen sind taglich, bei Anlagen bis zu 5 000 Einwohnerwerten ar-
beitstaglich zu Uberprifen.

(7) Die flr die Einleitung in das Gewasser malRgebenden Durchflussmesseinrichtungen der Ab-
wasserbehandlungsanlagen ab einer Ausbaugréfe von 60 kg BSBs/d (1000 EW) sind alle 5 Jah-
re, bei Neuinstallation auch nach der Inbetriebnahme von einer Prifstelle nach § 11 EKVO hy-
draulisch zu Uberprifen.

(8) Bei Abwasserbehandlungsanlagen ab der GréBenklasse 4 sind vom eingeleiteten Abwasser
taglich Ruckstellproben zu entnehmen und so lange bei + 4 °C aufzubewahren, bis das Analy-
seergebnis der Originalprobe vorliegt, mindestens jedoch sieben Tage.

(9) Der Einsatz von Zusatz- und Hilfsmitteln, der Energieverbrauch, die Annahme von Fremd-
stoffen und die Verwertung und Beseitigung von Abfallen sind zu erfassen.

Untersuchungsverfahren

Fir die Messungen am Zu- und Ablauf der Anlage ist § 3 Abs. 5 maBgeblich. Die Uberwachung
mit Online-Messungen ist zulassig, wenn deren Eignung durch ein Messprogramm auch hin-
sichtlich der Datenauswertung nachgewiesen und die Funktionsfahigkeit des Gerates regelma-
Big (zumindest monatlich) durch eine Laboranalyse Uberpruft wird.

Eigenkontrollbericht
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Der Eigenkontrollbericht gemaR § 7 muss mindestens folgende Angaben Uber das eingeleite-
te Abwasser, die eingesetzten Zusatz- und Hilfsmitteln, den Energieverbrauch sowie den Anfall
und Verbleib der Reststoffe enthalten:

a)

e)

Abwassermenge und Konzentration der im Erlaubnisbescheid begrenzten Parameter, je-
weils mit den arithmetischen Mittelwerten, den 50- und 90-Percentilwerten,

eine Gegenuberstellung der AusbaugroBe (Kapazitat) der Abwasserbehandlungsanlage
und ihrer stofflichen und hydraulischen Belastung,

fur abwasserabgabenpflichtige Einleitungen die Jahresschmutzwassermenge und die Jah-
resmengen der in den Vorfluter eingeleiteten, im Abwasserabgabengesetz genannten
Stoffe, soweit diese im Erlaubnisbescheid begrenzt sind,

Anfallmenge und Verbleib von Sandfang- und Rechengut, Schlamm und sonstigen Abfal-
len,

Einsatz von Zusatz- und Hilfsmitteln, der Energieverbrauch, die Annahme von Fremdstof-
fen,

den Nachweis der Priifung der Durchflussmesseinrichtungen durch die Vorlage der von
der staatlichen oder der anerkannten Prifstelle ausgestellten Prifbescheinigung,

zusatzlich zu diesen Angaben sind in einem Erlduterungsbericht die Berechnung der tat-
sachlichen stofflichen Belastung der Abwasserbehandlungsanlage sowie erganzende In-
formationen zu dem Betrieb der Anlage, zu Betriebsstérungen, zu besonderen Ereignis-
sen und Reparaturarbeiten, soweit diese Auswirkungen auf die Einleitung hatten, zusam-
menzustellen; die Abwassermenge ist auf Verlangen der Beh6rde auch in Form einer
grafischen Darstellung (Ganglinie) vorzulegen.

Tabelle zu Anhang 3

Anforderungen fiir biologische Abwasserbehandlungsanlagen
an Art und Umfang der mindestens
vorzunehmenden Messungen und Untersuchungen

Parameter

AusbaugroBe der AbwasserbehandIungsanlage[”

GroRen- GroRen- GroRen- GroRen- GroRen-
klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5

Zulauf der Anlage
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3 Abwassermengem K; 2h K; 2h
4 |BSBjg M M W W W
5 [CSB M M W w W
6 |NHgz-N W W
7 | Gebundener Stick- M M W w
stoff (TNy)!>!
8 Nges. anorg.[4] M W w w
9 Pges. M W W W
10 | Ablauf biologischer
Reaktor
11 [ Temperatur wT wT wT wT wT
12 | Ablauf der Anlage
13 Abwassermenge[zl K; 24h K; 24h K; 2h K; 2h K; 2h
14 | BSBs M W W W W
15 |CSB M W W wis! wtd!
16 | NH4-N M M W T T
17 | Gebundener Stick- M M M M
stoff (TNy)!>!
18 Nges. anorg.[4] M M W T T
19 |Pges. M W W 116l T

- Seite 24 von 34 -




Erlduterungen zur Tabelle:

[1]  Erklérung:
GrolRenklasse 1: < 60 kg BSBs /d < 1 000 EW
GroRenklasse 2: 60 bis 300 kg BSBs /d 1000 - 5000 EW
Grolkenklasse 3: > 300 bis 600 kg BSBs /d > 5000 - 10 000 EW
GroRenklasse 4: > 600 bis 6 000 kgBSBs/d >10000- 100 000 EW
GroBenklasse 5: > 6 000 kg BSBs /d > 100 000 EW
T = taglich

wT = werktaglich

W = wochentlich

M = monatlich

[2] K= kontinuierliche Messung, Aufzeichnung der 2-Stunden- bzw. 24-Stunden-Summenwerte des
Durchflusses

[3]  Alternativ kann auch der Kjeldahl-Stickstoff (Summe von Ngrg. und NHg-N) bestimmt werden.
[4]  Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges. anorg.)

[5] bei nachgeschalteter Denitrifikation mit Dosierung von Kohlenstofftragern zusatzlich kontinuier-
liche Messung der org. Belastung

[6]  Die fUr den Parameter Phosphor, gesamt (Pges) zu entnehmenden 24-Stunden-Mischproben
sind zusatzlich hinsichtlich der Konzentration an Ortho-Phosphat-Phosphor (0-PO4-P) zu analy-

sieren.
Anhang 4
Eigenkontrolle von Kleinklaranlagen und Sammelbehaltern
1. Allgemeines
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2.1

(1) Anhang 4 bezieht sich auf Abwasserbehandlungsanlagen, in denen das im Trennverfahren
erfasste hausliche Schmutzwasser (ohne Niederschlagswasser) mit einem Zufluss von weniger

als 8 m3/d (als Bemessungswert) behandelt wird (Kleinklaranlagen). Dies entspricht einer Aus-
baugréfRe von bis zu 50 Einwohnerwerten. Anhang 4 bezieht sich auch auf abflusslose Sammel-
behalter (Abwassersammelgruben).

(2) Die Unternehmerin oder der Unternehmer einer Kleinklaranlage oder eines Sammelbehal-
ters ist fur die ausreichende Bemessung, den ordnungsgemafen baulichen Zustand einschlieR-
lich der Dichtheit sowie den ordnungsgemaRen Betrieb ihrer oder seiner Anlage verantwortlich.

Kleinklaranlagen

Art und Umfang der Kontrollen

(1) An den Kleinklaranlagen sind regelmafSig betriebliche und bauliche Kontrollen zur Sicher-
stellung eines bestimmungsgemalien Betriebes der Anlage durch

1. Eigenliberwachung nach Abs. 2 und Nr. 2.2 Abs. 1,
2. Fachkundigentberwachung nach Abs. 3 bis 5 und Nr. 2.2 Abs. 2 und

3. Dichtheitsprifung nach Abs. 6 und Nr. 2.2 Abs. 3

durchzufihren.

(2) Soweit im wasserrechtlichen Erlaubnisbescheid oder in einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nichts anderes bestimmt ist, sind im Rahmen der Eigeniberwachung mindestens die
in der unten stehenden Tabelle festgelegten Uberpriifungen durchzufithren und Maknahmen zu
veranlassen.

Haufigkeit! Art der Uberpriifungen

taglich Kontrolle der Betriebsbereitschaft (Schaltschrank)?’

wdchentlich Ablesen der Betriebsstundenzahler aller Aggregate

Sichtkontrolle auf Funktionsfahigkeit der Anlage (z. B. Wasserspiegel im
Zu- und Ablaufbereich, Beschickungs- und Verteilereinrichtungen sowie
das Blasenbild bei Anlagen mit technischer Bellftung)

monatlich Sichtkontrolle aller Anlagenteile (einschl. Vor- und Nachbehandlung,
Schwimmschlamm, Schlammabtrieb) je nach Anlagentyp

Sichtkontrolle der Einleitungsstelle ins Gewasser
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Haufigkeit Art der zu veranlassenden MaRnahmen

bedarfsgerecht [Schlammabfuhr durch Mitteilung an die hierfir zustandige Stelle

1) Bei Abwesenheit, z. B. wegen Urlaubs, ist die Kleinklaranlage zwar weiter zu betreiben, die
Uberpriifungen konnen jedoch entfallen. Diese Zeiten sind im Betriebstagebuch zu vermerken.
2) Soweit die Anlage mit einer Alarmeinrichtung bei Betriebsstérungen ausgestattet ist, ist eine
wdchentliche Kontrolle der Betriebsbereitschaft ausreichend.

Weicht die Zahl der angezeigten Betriebsstunden von der Stundenzahl eines bestimmungs-
gemaRen Betriebs ab oder zeigt einer der Sichtkontrollen eine Auffalligkeit, sind Uberpriifun-
gen zum Erkennen der Betriebsstérung und eine Mangelbehebung durch ein Fachunternehmen
nach Nr. 2.3 unmittelbar durchzufahren.

(3) Der Umfang der Fachkundigenuberwachung (einschlieBlich der zu messenden chemischen
und physikalischen Parameter) muss mindestens den Regeln der Technik entsprechen. Es sind
die Parameter CSB und BSB5 mindestens zweimal jahrlich zu messen. Die Fachkundigenuber-
wachung ist mindestens zweimal jahrlich im Abstand von etwa sechs Monaten durchzufihren,
falls im wasserrechtlichen Erlaubnisbescheid nichts anderes bestimmt ist. Soweit der Wasser-
behdérde flr die Kleinklédranlage eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen In-
stituts fur Bautechnik (DIBt) vorgelegt wird, die den Anforderungen des Anhangs 1 Teil C Abs. 1
der Abwasserverordnung entspricht, sind Umfang und Haufigkeit der durchzuflihrenden War-
tungstatigkeiten nach den Vorgaben dieser Zulassung durchzufihren.

(4) Die Abwasserproben nach Abs. 3 kénnen bei Kleineinleitungen im Sinne des § 8 in Verbin-
dung mit § 9 Abs. 2 Satz 2 des Abwasserabgabengesetzes nach Anhang 1 Teil C Abs. 1 der Ab-
wasserverordnung als Stichproben entnommen werden. Die Analyse mit geeigneten Alternativ-
verfahren ist zulassig, soweit die Anforderungen nach § 3 Abs. 5 eingehalten werden.

(5) Bei jeder Fachkundigentiberwachung der Kleinklaranlage sind dartber hinaus die nachfol-
gend aufgeflhrten Uberpriifungen durchzufiihren und in einem Wartungsbericht zu dokumen-
tieren:

a) Einsichtnahme in das Betriebstagebuch mit Kontrolle der Eintragungen sowie Feststel-
lung des ordnungsgemalen Betriebs,

b) Uberpriifung der Vollstandigkeit der unter Nr. 2.2 Abs. 1 aufgefiihrten Unterlagen,

) Kontrolle des baulichen Zustandes der Anlage einschlieRlich aller Zu-, Ab- und Uberlaufe
sowie Funktionskontrolle und Wartung aller technischen Einrichtungen und aller sonsti-
gen Anlagenteile sowie der Steuerung und der Alarmfunktion,

d) Mangel der Anlage, die zu einer Verminderung der Reinigungsleistung und damit zu ei-
ner erhdhten Belastung der oberirdischen Gewasser oder des Grundwassers fihren oder

fihren kénnen,

e) Einstellung optimaler Betriebswerte,
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2.2

f) Durchfiihren von allgemeinen Reinigungsarbeiten mit Beseitigung von Ablagerungen,

g) Feststellung der Schlammspiegelhéhe.

(6) Die Dichtheit einer Kleinklaranlage ist von einer oder einem Sachkundigen nach den Vorga-
ben der DIN 1986 Teil 30 (Ausgabe: Februar 2012) in Verbindung mit der DIN EN 12566 Teil 1
(Ausgabe: Dezember 2016) zu Uberprifen. Hiervon ausgenommen ist der bepflanzte Bodenfil-
ter einer Pflanzenklaranlage.

Dokumentation

(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer einer Kleinklaranlage hat die Ergebnisse der Ei-
genlberwachung in einem Betriebstagebuch einzutragen. Neben den Betriebsstundenzahler-
standen der einzelnen Aggregate sind die Ergebnisse der wochentlichen und monatlichen Kon-
trollen mit Datumsangabe sowie besondere Vorkommnisse, die Auswirkungen auf die Reini-
gungsleistung der Anlage haben kénnen, zu vermerken.

Daruber hinaus hat die Unternehmerin oder der Unternehmer der Kleinklaranlage folgende Un-
terlagen vorzuhalten und auf Verlangen der Wasserbehdérde vorzulegen:

a) den mit einem Fachunternehmen nach Nr. 2.3 geschlossenen Vertrag,

b) die Wartungsberichte des aktuellen Jahres und der drei vorangehenden Jahre,

C) Unterlagen Uber durchgeflhrte Mangelbeseitigungen,

d) die Schlammabfuhrprotokolle (Schlammentsorgungsnachweise) des aktuellen Jahres und
der drei vorangehenden Jahre,

e) die Betriebs-, Wartungs- und Entschlammungsanleitung,

f) die wasserrechtliche Einleiteerlaubnis der Wasserbehorde sowie

g) eine Durchschrift der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern die Anlage ent-
sprechend zugelassen ist.

(2) Der Eigenkontrollbericht nach § 7 muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Angaben zur Fihrung und zur Vollstandigkeit des Betriebstagebuches sowie zur Vollstan-
digkeit der unter Abs. 1 aufgefiihrten Unterlagen,

b) Beurteilung des baulichen und betrieblichen Zustandes der Anlage mit Angabe der
durchgeflhrten Kontrollen und der festgestellten Mangel,

) Ergebnisse der Schlammspiegelmessung mit der Angabe, ob eine Fakalschlammabfuhr

erforderlich ist und diese durch entsprechende Mitteilung an die zustandige Stelle veran-
lasst wurde,
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2.3

3.1

3.2

d) Angaben zu bereits im Rahmen der Wartung durchgefiihrten MaBnahmen zur ordnungs-
gemafRen Behebung festgestellter Mangel mit einer abschlieBenden Stellungnahme zur
Funktionsfahigkeit und Betriebssicherheit der Anlage mit der Angabe, ob weitere MaR-
nahmen zur Instandsetzung oder Sanierung der Anlage erforderlich sind.

(3) Der Prifbericht Uber die Dichtheitsprifung muss Angaben zu dem Datum der Priifung, der
Identitat der oder des Sachkundigen, der Geometrie der Anlage, der benetzten Innenflache,
dem Wasserzugabewert, der Prifmethode, der Dauer der durchgefiihrten Prifung und den fest-
gestellten Mangeln sowie Feststellungen Uber die Erforderlichkeit von MaBnahmen zur Instand-
setzung oder Sanierung der Anlage enthalten.

Anforderungen an die Fachunternehmen

(1) Die Fachkundigenliberwachung nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 dUrfen nur Betriebe oder Stellen
durchfiihren, die die erforderliche Fachkunde, Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit und Unabhan-
gigkeit bei ihrer Pruftatigkeit nachweisen kénnen.

Der Nachweis der erforderlichen Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit gilt als er-
bracht, wenn der Betrieb oder die Stelle Uber eine Zertifizierung verfugt, die den Anforderun-
gen (Qualifikation des Wartungspersonals, Fortbildung, technische Mindestausstattung) der
»Geschaftsordnung zur Zertifizierung von Fachunternehmen fiir die Wartung von Kleinklaranla-
gen” der Landesverbande der Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-

fall e.V. (DWA)” entspricht.

(3) Die Anforderungen an die erforderliche Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassig-
keit sind ebenfalls erfillt, wenn der Betrieb oder die Stelle die Einhaltung der dem Zertifikat zu
Grunde liegenden Anforderungen nachweist. Dieser Nachweis hat eine Giltigkeit von héchs-
tens flnf Jahren.

Sammelbehalter

Art und Umfang der Kontrollen

(1) Durch rechtzeitiges Anzeigen bei der nach § 37 Abs. 1 des Hessischen Wassergesetzes fur
das Entleeren und Transportieren des Inhalts der Sammelbehalter zustandigen Stelle hat die
Unternehmerin oder der Unternehmer des Sammelbehalters eine bedarfsgerechte Entleerung
des Sammelbehalters sicherzustellen.

(2) Die Dichtheit eines Sammelbehalters ist von einer oder einem Sachkundigen nach den Vor-
gaben der DIN 1986 Teil 30 (Ausgabe: Februar 2012) in Verbindung mit der DIN EN 12566 Teil
1 (Ausgabe: Dezember 2016) zu Uberprifen.

Dokumentation

(1) Uber die durchgefiihrte Entleerung der Sammelbehélter hat sich die Unternehmerin oder
der Unternehmer dieser Anlage einen Nachweis mit Angabe des Datums, dem Innenvolumen
des Sammelbehalters und der entnommenen Schlammmenge von der die Entleerung durchfih-
renden Stelle aushandigen zu lassen. Den Nachweis sowie die Nachweise der vorangegange-
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nen zwei Entleerungen hat die Unternehmerin oder der Unternehmer des Sammelbehalters auf-
zubewahren und der Wasserbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Der Prufbericht Gber die Dichtheitsprifung muss die Angaben und Feststellungen nach
Nr. 2.2 Abs. 3 enthalten.

FuBBnoten

4)

www.dwa-hrps.de

Anhang 5

2.1

Eigenkontrolle von Abwasserbehandlungsanlagen mit chemischen, physika-
lischen oder chemisch-physikalischen Reinigungsstufen und von indirektein-
leitenden Abwasserbehandlungsanlagen mit biologischen Reinigungsstufen

Allgemeines

Anhang 5 bezieht sich auf die Untersuchungen der Abwasserbehandlungsanlagen, in denen
nicht hausliches Abwasser mit chemischen, physikalischen oder chemisch-physikalischen Ver-
fahren behandelt wird, bzw. indirekteinleitenden Abwasserbehandlungsanlagen mit biologi-
schen Reinigungsstufen.

Anhang 5 gilt nicht fur

a) Abwasserbehandlungsanlagen zur Behandlung von Abwasserteilstromen, deren anschlie-
Bende Einleitung in eine dem allgemeinen Gebrauch dienende Abwasseranlage durch die
Indirekteinleiterverordnung von der Genehmigungspflicht befreit worden ist,

b) chemische, physikalische oder chemisch-physikalische Reinigungsstufen, soweit diese
integrierter Bestandteil einer direkt einleitenden biologischen Abwasserbehandlungsan-
lage sind; hier ist Anhang 3 anzuwenden.

Nr. 2 gilt nicht flr Einleitungen aus dem Anwendungsbereich des Anhangs 33 der Abwasserver-
ordnung.

Hinweise zur Durchfiihrung der Eigenkontrolle

Art und Umfang der Untersuchungen

Fir die Kontrolle der Abwasserbehandlungsanlage ist ein betriebliches Messprogramm aufzu-
stellen und der Wasserbehdérde auf Verlangen vorzulegen. Es ist eigenverantwortlich durchzu-
fihren und die Ergebnisse sind in dem Betriebstagebuch nach § 6 zu dokumentieren.

Soweit im Bescheid nichts anderes bestimmt ist, sind die in der jeweiligen Genehmigung be-
grenzten Parameter in das 0.g. Messprogramm aufzunehmen. Sie sind an den in der Genehmi-
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2.2

2.3

gung aufgefuhrten Probenahmestellen mindestens in folgender Haufigkeit von einer Untersu-
chungsstelle nach § 10 Abs. 1 zu untersuchen:

Bei einem Abwasseranfall

L. unter 10 m3/d zweimal je Jahr,
2 von 10 bis unter 100 m3/d viermal je Jahr und
3.

von 100 m3/d und mehr sechsmal je Jahr.

MaRgeblich ist die Bemessungswassermenge der Abwasserbehandlungsanlage. Die durch eine
Untersuchungsstelle nach § 10 Abs. 1 durchzuflihrenden Untersuchungen schlieRen die in An-
hang 6 genannten Tatigkeiten ein.

Probenahme

Abwasserproben sind als 2-h-Mischproben oder qualifizierte Stichproben zu entnehmen. Dies
gilt, soweit flr den jeweiligen Parameter in der Genehmigung fur den jeweiligen Parameter kei-
ne abweichende Regelung getroffen ist. Bei Anlagen mit Chargenbetrieb ist eine einfache Stich-
probe ausreichend.

Abwasserdurchflussmessung

Der Abwasserdurchfluss ist durch ein summierendes Messgerat mit Momentananzeige entspre-
chend den dafur maBgeblichen Regeln der Technik zu messen. Die Messgerate sind dauernd,
auch in Zeiten der Betriebsruhe, zu betreiben.

Bei Einleitungen mit einem Abwasseranfall von unter 10 m>/d kann der Abwasseranfall durch
Wasserzahler auf der Frischwasserseite ermittelt werden.

Betriebsabwasser ist dabei unabhangig von Kihlwasser und hauslichem Abwasser zu erfassen.

Bei Chargenbetrieb ist es in der Regel ausreichend, die Zahl der Chargen taglich zu erfassen
und hieraus die tagliche Einleitemenge zu ermitteln.

Bei Anlagen mit einem Abfluss von mehr als 150 m? in 2 Stunden sind die fir die Einleitung
in das Gewasser malgebenden Durchflussmesseinrichtungen alle 5 Jahre von einer Prifstelle
nach § 11 Abs. 1 hydraulisch zu Uberprifen.

Dokumentation
(1) Der Eigenkontrollbericht nach § 7 muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Abwassermenge und Konzentration der in der Genehmigung begrenzten oder fir die be-
triebliche Kontrolle maBgebenden Parameter, tabellarische Darstellung der Einzelwerte,
Berechnung des arithmetischen Mittelwertes,
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b) Frachten (absolut, spezifisch) und Produktionskapazitat, tabellarische Darstellung der
Einzelwerte, Berechnung des arithmetischen Mittelwertes, soweit in dem mafRgeblichen
Anhang der Abwasserverordnung Frachtbegrenzungen enthalten sind,

) Abfalle aus der Abwasserbehandlungsanlage und deren Verwertung bzw. Entsorgung,
d) Einsatz von Zusatz- und Hilfsmitteln,

e) kurze Darstellung der wesentlichen im Bezugszeitraum durchgefiihrten Anderungen an
der Abwasserbehandlungsanlage und in den angeschlossenen Produktionsanlagen, so-
weit diese Auswirkungen auf die Menge und Zusammensetzung des Abwassers haben,

f) erganzende Informationen zu dem Betrieb der Anlage, zu Betriebsstérungen, zu beson-
deren Ereignissen und Reparaturarbeiten, soweit diese Auswirkungen auf die Einleitung
hatten.

(2) Als Nachweis der Prufung der Durchflussmesseinrichtungen ist die von der Prufstelle nach
§ 11 Abs. 1 ausgestellte Prifbescheinigung gemeinsam mit dem Eigenkontrollbericht vorzule-
gen.

Anhang 6
Tatigkeiten der Untersuchungsstelle nach § 10 Abs. 1 bei der Uberwachung nach § 4 Abs. 1
1. Allgemeines

Die Probenahme und die erganzenden Untersuchungen vor Ort haben so zu erfolgen, dass un-
ter Einbeziehung evtl. Laboruntersuchungen eine umfassende Bewertung der Funktionsfahig-
keit und des sachgerechten Betriebes der Abwasseranlage sowie der Einhaltung der Anforde-
rungen an die Abwasseranlage und Einleitung méglich ist. Entsprechende Prifkriterien sind
durch die Untersuchungsstelle nach § 10 Abs. 1 auf der Grundlage der Priufgrundsatze nach

§ 10 Abs. 7 Nr. 2 zu erarbeiten. Dabei sind folgende Arbeitsschritte zu bericksichtigen.

2. Probenahme und Messungen vor Ort

Die Probenahme ist an den durch den Abwasserbeseitigungspflichtigen oder die Wasserbehor-
de im Bescheid vorgegebenen Messstellen durchzufihren.

Es sind die Parameter zu messen, bei denen entweder

a) eine nachtragliche Laboruntersuchung nicht maoglich ist (beispielsweise Temperatur, Vo-
lumen der absetzbaren Stoffe) oder

b) nur mit wesentlich héherem Aufwand maglich ist (beispielsweise Sauerstoffkonzentrati-
on, Chlorkonzentration) oder
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) die nachfolgende Laboruntersuchung wegen Veranderungen der Probe, die nicht unter-
bunden werden kdnnen, zu Fehlern fuhren kann (beispielsweise pH-Wert bei bestimmten
Abwassern, Redoxpotential).

Soweit es im Einzelfall fur sinnvoll gehalten wird, ist eine Voruntersuchung der Proben mit ver-
einfachten Verfahren zur Auswahl der Proben, bei denen eine Laboruntersuchung erforderlich
ist, durchzufihren.

Bei Entgiftungsanlagen sind einfache Vorortmessungen (beispielsweise mit Schnelltests, Test-
stabchen) zur Funktionskontrolle (beispielsweise Messungen des Chloriiberschusses bei der
Cyanid- und der Nitritentgiftung, qualitative Bestimmung von Cyanid, Chromat) vorzunehmen.

Messwerte der Betriebsmessgerate

Wesentliche Werte der Betriebsmessgerate sind im Probenahmeprotokoll zu erfassen (bei-
spielsweise Abwassermenge, pH-Wert, Temperatur, Redoxpotential) und mit den Messungen
vor Ort (Nr. 2) zu vergleichen.

Sichtkontrolle

Es ist eine Sichtkontrolle des Zustandes der Abwasserbehandlungsanlage auf Mangel in der
Funktion oder der Wartung vorzunehmen.

Funktionskontrolle

Bei wesentlichen Alarmeinrichtungen der Abwasserbehandlungsanlage ist eine Funktionskon-
trolle durchzufuhren.

Betriebstagebuch und Eigenkontrolle

Die Einsichtnahme in das Betriebstagebuch nach § 6 und die Aufzeichnungen der Eigenkontrol-
le umfasst folgende Punkte:

a) Uberschlagige Durchsicht auf vollstandige Umsetzung des Eigenkontrolimessprogram-
mes nach den entsprechenden Auflagen des Abwasserbeseitigungspflichtigen und der
Wasserbehorde,

b) Uberschldgige Erfassung von Stérungen der Vorbehandlungsanlagen und in der Produkti-
on (soweit diese flrr die Abwasserbelastung von Bedeutung sind) durch Einsichtnahme in
das Betriebstagebuch nach § 6 und die Schreibstreifen der Vorbehandlungsanlage.

Flr wesentliche Konzentrationsmesswerte der Eigenkontrolle ist durch Vergleich mit entspre-
chenden Messwerten der kommunalen oder staatlichen Uberwachung eine Plausibilitatspriifung
durchzufihren.

In bestimmten Fallen, in denen in der Abwasserverordnung Anforderungen enthalten sind, gel-
ten die Anforderungen fur einzelne Stoffe als eingehalten, wenn die Einsatzprodukte im Be-
triebstagebuch nach § 6 aufgeflhrt sind und der Nachweis vorliegt, dass diese Stoffe in den
Einsatzprodukten nicht enthalten sind. Soweit diese Maglichkeit durch den Einleiter genutzt
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wird, ist zu prifen, ob die entsprechenden Eintragungen im Betriebstagebuch nach § 6 vorhan-
den sind und die Nachweise vorliegen.

Untersuchungsauftrag

Fir das Labor ist ein Untersuchungsauftrag zu erstellen.

Dokumentation

Es ist ein Untersuchungsbericht zu erstellen, der neben den Ergebnissen der Laboruntersuchun-
gen auch die Ergebnisse der drtlichen Kontrollen und Messungen enthalt. Es ist eine Bewertung
hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen durchzufiihren, Mangel an der Anlage und maogli-
che Ursachen sind aufzuzeigen.
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